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ok
UKS

QUALITY
MANAGEMENT

005

UTILIZARE : LA FABRICAREA ALCOOLILOR SI ACIZILOR GRASI, LA IMPERMEALIZAREA
HARTIEI, LA CONFECTIONAREA LUMANARILOR, CA IZOLANT ELECTRIC, CA
PLASTIFIANT PENTRU CAUCIUC

Caracteristici

Conditii tehnice de calitate

Parafina Transparenta Parafina Opaca

Metode de analiza

TIPI TIPII TIPI TIPII TIPIIl [STAS | ISO | ASTM
Aspect transparent opac vizual
Gust lipsa lipsa organoleptic
[Miros lipsa lipsa 57 - 83 - D 1833 /87
Punct de topire,0C 52/56 52/56 50/56  50/56  50/56 |58 - 74 3841 D 87 /93
Contiunut de ulei, %, max.| 1 1,5 1,85 2,5 4 190 - 61 2908 D 721 /87
Substante insolubile in
solventi lipsa lipsa 33-84 - -
Aciditate minerala si
alcalinitate lipsa lipsa 22 - 64 - D 664 /95
Culoare Saybolt, unitati,
min. +19 +19 +14 +14 0 [34-67 - D 156 /94
Stabilitatea culorii, zile,
min. 7 7 4 4 4 [33-84 - -




