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            UTILIZARE: LA UNGEREA MA�INILOR TEXTILE, DE CUSUT, DE TRICOTAT, 
                                                LA RINGURI DE FILATURI 

          
 
 

 

 

Caracteristici 

 
Condiţii     

tehnice de 

calitate 

 
 

Metode de analiză 

 

  STAS ISO ASTM 

Densitate relativă la15 0C,                  max. 0,900 35-81 3675 D 1298 /85 

Punct  de  inflamabilitate Marcusson, 0 C,  
                                                             min. 

 
100 

 
5489-80 

 
- 

 
D 92 / 97 

Vâscozitate ,     cSt la 50 0C 6-12 117-87 3104 D 445 / 96 
Culoare,         unităţi ASTM ,               max. 3 SR ISO 

2049-98 
2049 D 1500 /96 

Punct  de  congelare,  0C                    max. 
-vara 
-iarna 

 
+1 
-10 

 
39-80 

 
- 

 
D 97 / 96 

Cenuşă,         %                                  max. 0,01 38-81 6245 D 482 / 95 
Indice de viscozitate,                            min. 70 55-81 2909 D 2270 /93 
 
Cifra de cocs,       %                            max. 

 
0,15 

SR ISO         
6615-96 

 
6615 

 
D 189 / 97 

Aciditate  minerală şi alcalinitate lipsă 22-64 - D 664 / 95 

 
 
 

 
 
    

 
 


